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Дополнительные процедуры регулировки 
Экран «Процедуры дополнительных измерений» позволяет измерять 
дополнительные углы регулировки. 

 
Он вызывается нажатием клавиши «Выполнить дополнительные измерения» на 
экране «Измерения и регулировки автомобиля». 

С его помощью можно измерить следующие параметры: 

Параметры симметрии / смещение 

Обратное схождение колес на повороте 

Максимальный угол поворота 

VW/AUDI – регулировка схождения поднятого автомобиля (доступна для 
определенных моделей автомобилей VW и Audi) 

Чтобы начать измерения, нажатием клавиши  или  выберите 
желаемую операцию и нажмите клавишу «OK». 

Измерение симметрии автомобиля 
Экран «Измерить симметрию автомобиля» позволяет измерять углы симметрии 
автомобиля. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если центральный шкворень колесного адаптера не 
отцентрован, убедитесь в том, что он находится в 12-
часовой позиции. 

Качните автомобиль. 

Поставьте колеса прямо вперед. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. После снятия данных измерений – появяться новые измерения. 

 

Измерение обратного схождения колес при повороте 
Экран «Измерьте обратное схождения колес при повороте» позволяет 
измерить разницу углов поворота автомобиля. 

 
При повороте руля «внутреннее» колесо поворачивается больше, чем 
«внешнее». Благодаря этой схеме все четыре колеса получают возможность 
повернуться практически на одной точке, что позволяет избежать протирания и 
излишнего износа шин. «Разница углов поворота» -- это величина разницы 
между углами поворота колес при повороте одного из них на поворотный 
«базовый» угол. «Левая» разница углов поворота измеряется, когда колеса 
повернуты влево, а «правая» – когда колеса повернуты вправо. 

Считается, что отрицательный базовый поворотный угол определяется тогда, 
когда внутреннее колесо повернуто на поворотный базовый угол и сделан 
«снимок» обоих углов поворота, тогда как положительный базовый поворотный 
угол определяется тогда, когда внешнее колесо повернуто на поворотный 
базовый угол и сделан «снимок» обоих углов поворота. Это объясняется тем, 
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что внутреннее колесо поворачивается на отрицательный (т.е. с обратным 
схождением или схождением наружу) угол, а внешнее колесо – на 
положительный угол (т.е. со схождением внутрь). Таким образом, «разница 
углов поворота» рассчитывается как сумма углов поворота при правильном 
повороте колес. 

Например, если колеса повернуты влево, параметры левого поворота могут 
быть такими: 

Поворотный базис  20.00° означает поворот внешнего 
колеса 

Поворот левого колеса -21.15° т.е. повернуто влево 
Поворот правого 
колеса 

20.05° т.е. повернуто влево 

Разница углов 
поворота 

-1.10° сумма углов поворота 

Обратите внимание на то, что при измерении обратного схождения при 
повороте необходимо использовать специальную аппаратуру. Здесь возможны 
три варианта: 

 Возможна установка «электронных поворотных площадок» 
использующих оптические датчики положения. Поворотные площадки 
подключаются к специальным соединительным разъемам на передних 
датчиках. 
Датчики серии DSP500 измеряют обратное схождение при повороте (до 
+/- 25 градусов ) без дополнительного оборудования. 

Следует указать тип используемого датчика. См. раздел «Выбор типа датчиков 
обратного схождения колес на поворотах». 

Если используются измерительные поворотные площадки, их необходимо 
подсоединить к передним датчикам. 

Поставьте колеса прямо вперед. В этом Вам поможет единая диаграмма. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. 

 
Сохранив этот снимок в памяти, система отобразит на дисплее новый экран и  
предложит повернуть колеса влево, при этом на экране появятся две новые 
диаграммы. 
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Левая диаграмма будет показывать поворот левого колеса; правая диаграмма 
будет показывать поворот правого колеса. Одна из диаграмм будет отмечена 
цветом; под ней появится надпись «Поверните это колесо». Другая диаграмма 
будет отображаться в сером цвете. При наличии соответствующих 
спецификаций, каждая диаграмма будет показывать угол поворота своего 
колеса. 

Поверните колеса влево, чтобы индикатор диаграммы, под которой 
расположена надпись «Поверните это колесо», оказался в центровой позиции. 
Задержите руль в этом положении – это позволит системе сделать «снимок» 
текущих измерений. В показанном выше примере в качестве базового  
используется внешнее колесо. 

Сохранив этот снимок в памяти, система отобразит на дисплее новый экран и  
предложит повернуть колеса вправо, при этом на экране появятся две новые 
диаграммы. 

 
Поверните колеса вправо, чтобы индикатор диаграммы, под которой 
расположена надпись «Поверните это колесо», оказался в центровой позиции. 
Задержите руль в этом положении – это позволит системе сделать «снимок» 
текущих измерений. В показанном выше примере в качестве базового  
используется внешнее колесо. 
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Когда измерения «поворота вправо» будут сохранены, на экране появится 
единая диаграмма и система предложит повернуть колеса прямо. 

 
Вращая рулевое колесо, поставьте колеса прямо – так, чтобы диаграмма 
показывала «центровое» положение. Затем задержите руль в этом положении 
– это позволит системе сделать «снимок» текущих измерений. 

Разница углов поворота измерена. Новые значения будут показаны на экране 
«Измерения и регулировки автомобиля». 

 

Обратите внимание на то, что для некоторых автомобилей в базе 
спецификаций базовый угол поворота не указан. Тем не менее измерить 
обратное схождение колес при повороте можно и на таких автомобилях. При 
повороте колес влево и вправо диаграммы не будут отмечены цветом и ни под 
одной из них не появится надпись «Поверните это колесо». При повороте колес 
влево и вправо поворачивайте их настолько, насколько сочтете нужным, затем 
нажмите клавишу «Готово», чтобы система сделала «снимок» текущих 
измерений. 

Измерение максимального угла поворота 
Экран «Измерение максимального угла поворота» позволят измерять 
максимальные углы поворота колес автомобиля. 
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Датчики серии DSP500 вместе в электронными поворотными кругами 
используются для измерения максимальных углов поворота. 

Необходимо указать тип используемых датчиков. См. раздел «Выбор типа 
датчиков обратного схождения колес на поворотах». 
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Измерение максимальных углов поворота колес осуществляется в 
следующем порядке: 

Если используются измерительные поворотные площадки, их необходимо 
подсоединить к передним датчикам. 

Поставьте колеса прямо вперед. В этом Вам поможет единая диаграмма. 

 
Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. 

Сохранив этот снимок в памяти, система отобразит на дисплее цифры и 
предложит повернуть колеса влево. Этими цифрами будут представлены углы 
поворота колес. 

 
Поверните колеса влево настолько, насколько это возможно. Нажмите клавишу 
«Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих измерений. 
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Сохранив этот снимок в памяти, система отобразит на дисплее два числа и  
предложит повернуть колеса вправо. 

 
Поверните колеса вправо настолько, насколько это возможно. Нажмите 
клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. Когда измерения «поворота вправо» будут сохранены, на экране 
появится единая диаграмма и система предложит повернуть колеса прямо. 

 
Вращая рулевое колесо, поставьте колеса прямо – так, чтобы диаграмма 
показывала «центровое» положение. Затем задержите руль в этом положении 
– это позволит системе сделать «снимок» текущих измерений. Максимальные 
углы поворота измерены. Новые значения будут показаны на экране 
«Измерения и регулировки автомобиля». 
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VW/AUDI – регулировка схождения поднятого автомобиля 

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии специальных инструментов, эта 
процедура не выполняется. Схема процесса «Процедура 
поднятого схождения» добавлена для ссылки в конец  
данного раздела.  

VW/AUDI – регулировка схождения поднятого автомобиля необходима для 
определенных моделей автомобилей VW, SEAT, Skoda, и Audi таких как A4, A6, 
A8, Passat Sport и Phaeton. При вызове спецификации одной из вышеуказанных 
моделей - «VW/AUDI – регулировка схождения поднятого автомобиля» может 
быть выбрана на экране «Процедуры дополнительных измерений».  

 

На экране Регулировка схождения поднятого автомобиля появяться несколько 
сообщений с толкованием значения данной процедуры. 
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Выбор «Регулировать схождение поднятого автомобиля» выведет следующие 
экраны данной процедуры с показом спец.инструмента VAG и инструкций. В 
зависимости от спецификаций автомобиля спец. инструмент разнится. 
Следуйте инструкциям на экране. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании спец.инструмента с удлинителями, 
проверяйте на прочный контакт по крепежным точкам на 
раме для предотвращения повреждений ходовой части и 
подвески. 

 

Нажмите Готово для следующих инструкций. 
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Нажмите Готово и появиться следующий экран Экран покажет иллюстрацию 
должного места регулировки и две диаграммы регулировки (левую и правую). 
Следуйте инструкциям. 

 
Отрегулируйте схождение к спецификации и нажмите «Готово». Экран покажет 
дополнительный спец. инструмент и инструкции. 

 

Несколько удлинителей и адаптеров используются со спец. инструментом 
V.A.G.  В зависимочти от вызванных спецификаций будут указаны 
соответствующие адаптеры и удлинители. 

Удлинители или адаптеры: 

VAG 1925 = спец. инструмент 
VAG 1925/1 = A8 70мм удлинитель 
VAG 1925/2 = A8 18мм удлинитель (используется в большинстве 
случаев) 
VAG 1925/3 = A4 105мм удлинитель 
VAG 1925/4 = A4 85мм удлинитель (используется в большинстве 
случаев) 
VAG 1925/5 = A8 33мм адаптер (используется для спорт версий) 
VAG 1925/6 = A4 22мм адаптер (используется для спорт версий) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Использования шпилек для удлинения цилиндра вверх 
позволяет автомобилю достичь должной высоты для 
измерения схождения. Колеса могут быть расположены 
частично на поворотных кругах.  

Нажмите Готово для выведения экрана «Регулировка схождения поднятого 
автомобиля». Это не активный экран, о чем известит Вас желтое 
предупреждение. 

 

Нажатием клавиши «Отрегулировать схождение поднятого автомобиля» 
осуществляется переход на активный (регулировочный) экран. 

 
Отрегулируйте схождение к спецификации и нажмите «Готово». Следующий 
экран отобразит дополнительные инструкции.  
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Нажмите Готово и зкран покажет дополнительный спец. инструмент и 
инструкции. Нажмите Готово для выведения экрана «Регулировка схождения 
поднятого автомобиля». Это не активный экран, о чем известит Вас желтое 
предупреждение. 

 
Если значения не в пределах спецификаций (отрицательные или 
положителные), отрегулируйте схождение к спецификации повторяя процедуры 
«Отрегулировать схождние поднятого автомобиля».  

После приведения схождения к спецификации нажмите Готово и на экране 
появяться дополнительные инструкции.  
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Нажмите «Готово» для возврата на экран «Измерения и регулировки 
автмобиля». 

Схема процесса VAG (относиться только к определенным моделям 
VW/AUDI ) 
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3.5 Регулировки автомобиля 

Процедура регулировки 
Регулировку автомобиля следует проводить в следующем порядке: 

развал задних колес (если регулируется) 
схождение задних колес (если регулируется) 
развал и продольный наклон передних колес (если регулируется) 
схождение передних колес 

Иллюстрации к регулировкам автомобиля 
Программное обеспечение Pro-Align® содержит иллюстрации к регулировке. 
Это рисунки метода регулировки, разработанного производителями 
автомобилей. Они также дают указания или информацию, необходимую для 
регулировки. 

Для вывода иллюстраций: 

Нажмите «Проиллюстрировать  регулировки» на экранах «Спецификации 
автомобиля» или «Измерения и регулировки автомобиля». 

На экране появиться иллюстрация регулировки автомобиля. 

 

Также будет показана любая дополнительная информация для данной 
регулировке. 

Для вывода предыдущих или последующих иллюстраций – нажмите 
функциональные клавиши с соответственными ярлыками. Во время 
просмотра первой иллюстрации клавиша “Предыдущая иллюстрация” 
будет затенена серым; также будет затенена серым клавиша 
«Следующая иллюстрация» во время просмотра последней 
иллюстрации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании цветного принтера возможно 
использование распечаток иллюстраций и фото 
имиджей. 

Нажмите ОК после просмотра иллюстраций. Произойдет возврат на 
экран на котором была нажата функциональная клавиша 
«Проиллюстрировать регулировки».  
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Регулировка задних колес шайбами 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой задних шайб на 
автомобиль ознакомьтесь с опубликованными 
производителем автомобиля инструкциями по его 
сервисному обслуживанию, а также с инструкциями 
изготовителя шайб. Использование задних шайб на 
автомобилях с дисковыми задними тормозами и/или 
антиблокировочной системой имеет определенные 
особенности. 

Экран «Регулировка задними шайбами» иллюстрирует как посредством 
установки полноконтактных шайб можно отрегулировать развал и схождение 
задних колес. 

 
Этот экран вызывается нажатием клавиши «Регулировка задними шайбами» на 
экране «Измерения и регулировки автомобиля». Эта функциональная клавиша 
появляется только в том случае, если база данных спецификаций определяет, 
что на данном автомобиле можно произвести такую регулировку. 

Информация о задних шайбах 
Шайбы устанавливаются между узлом ступицы/шпинделя и фланцем задней 
оси. Шайба имеет коническую форму – это позволяет изменять угол между 
шпинделем и осью, благодаря чему и происходит регулировка раздельного 
схождения и/или развала задних колес. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устанавливать полноконтактные шайбы 
можно только на те автомобили с дисковыми задними 
тормозами, в которых суппорт тормоза крепится к опорной 
плите шпинделя, а не к оси. При установке задней шайбы - 
ротор и суппорт тормоза должны сдвигаться вместе. 

Открывается окно с требованиями к шайбе для левого заднего колеса. Переход 
к правому колесу осуществляется нажатием клавиши «Показать правую 
шайбу», переход к левому колесу осуществляется нажатием клавиши 
«Показать левую шайбу». 

Изменения, которые необходимо внести в развал и схождение, отображаются в 
столбце «До» вверху слева. Например, изменение «0.13°» для развала 
означает, что развал необходимо изменить на 0.13° в положительную сторону. 

Справа показана шайба, которую необходимо установить для внесения этих 
изменений. Для цельных шайб информация о размере и ориентации 
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отображается в центре шайбы. Для шайб, состоящих из двух частей, 
информация об ориентации для каждой части отображается в центре шайбы. 

 

Шайба отображается в натуральную величину и в натуральном цвете, таким 
образом изображение на дисплее можно использовать в качестве шаблона. В 
случае необходимости размеры изображения можно изменить на экране 
«Настройка алайнера». Кроме того, можно создать бумажный образец шайбы в 
натуральную величину, распечатав его нажатием клавиши «Печать образца 
шайбы». 

В столбце «После» вверху слева отображаются остаточные ошибки в 
значениях развала и схождения после установки шайбы в том виде, в котором 
она показана на экране. Эти остаточные значения также отображаются в виде 
диаграммы, что позволяет быстро оценить качество регулировки. 

Чтобы зафиксировать результаты измерений, отображаемые в столбце "До", 
нажмите клавишу "Заблокировать измерения". На экране появится сообщение: 
"Измерения заблокированы!". "Заморозка" результатов измерений позволяет 
снять датчики с колес, в то время как на дисплее по-прежнему будут 
отображаться требования, предъявляемые к шайбе. Чтобы вернуть экран в 
обычное "динамичное" состояние, нажмите клавишу "Разблокировать 
измерения". 

Под диаграммами "До" и "После" перечислены марка, цвет, номер шайбы и 
момент затяжки болтов. Предусмотрена установка шайб нескольких марок. Для 
перехода к следующей марке нажмите клавишу «Изменить марку шайб». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный момент затяжки может отличаться от 
рекомендованного производителем автомобиля. Точный 
момент затяжки см. в предоставленном производителем 
руководстве по техническому обслуживанию. 

По окончании регулировки нажмите клавишу «OK» и экран закроется. 

Использование цельных шайб 
Цельные шайбы имеют конусообразную форму с фиксированным 
приращением. Как правило, система Shim-Select подбирает шайбу с наиболее 
оптимальным конусом и ориентацией, что обеспечивает наивысше качество 
регулировки. Например, может быть рекомендована шайба с конусом ¾ 
градуса и углом ориентации в 352 градуса. 
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Шайбы этого типа устанавливаются в следующем порядке: 

Воспользуйтесь экраном в качестве образца или распечатайте 
бумажный образец шайбы. Положите шайбу на образец и 
сориентируйте ее так, чтобы она совпала с образцом. 

Пометьте верх на шайбе. 

Удалите все сегменты и вырезы, закрывающие отверстия для 
крепежных болтов и других частей автомобиля. 

Установите шайбу, направив нанесенную на нее отметку верхней точки 
вверх. 

Аккуратно затяните крепежные болты, соблюдая необходимый момент 
затяжки. 

Такие шайбы практически никогда не обеспечивают идеальную регулировку 
развала и схождения, а зачастую и требуют компромисса между точностью 
регулировки того и другого параметра. Диаграммы в столбце «После» 
показывают качество регулировки, обеспеченное указанной шайбой, отображая 
остаточные ошибки в значениях развала и схождения. Например, остаточная 
ошибка развала «после» может составлять 0,05 градуса, а остаточная ошибка 
схождения «после» -- 0,01 градуса. 

Чтобы повысить точность развала за счет точности схождения, нажмите 
клавишу «Улучшить развал». Чтобы повысить точность схождения за счет 
точности развала, нажмите клавишу «Улучшить схождение». Полоса прокрутки 
слева от диаграмм покажет, как остаточные ошибки распределяются между 
схождением и развалом. Применение этого метода позволяет произвести 
«точную настройку» рекомендованной шайбы по желанию оператора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Точную настройку» установки левой шайбы можно 
произвести независимо от положения установки правой 
шайбы. 

Использование двухсекционных шайб 
Данные шайбы состоят из двух вращающихся относительно друг друга частей, 
поворот которых позволяет изменять угол конуса шайб. После установки 
требуемого угла конуса шайба целиком устанавливается под соответствующим 
углом ориентации. Такие шайбы обычно обеспечивают очень высокое качество 
регулировки при условии, что необходимые изменения не будут настолько 
серьезными, что шайба не сможет их обеспечить. 

 
Шайбы этого типа устанавливаются в следующем порядке: 
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Воспользуйтесь экраном в качестве образца или распечатайте 
бумажный образец шайбы. Положите шайбу на образец так, чтобы 
«ушки» на секциях шайбы совпали с «ушками» на образце. 

Пометьте верх на шайбе. 

Удалите все сегменты и вырезы, закрывающие отверстия для 
крепежных болтов и других частей автомобиля. 

Установите шайбу, направив нанесенную на нее отметку верхней точки 
вверх. 

Аккуратно затяните крепежные болты, соблюдая необходимый момент 
затяжки. 

При использовании шайб этого типа функциональные клавиши «Улучшить 
развал» и «Улучшить схождение» будут недоступны, поскольку они не 
потребуются. Полоса прокрутки, показывающая качество развала и/или 
схождения, также не отображается. 

Если необходимые изменения выходят за пределы, которые способна 
обеспечить шайба марки Hunter 2000 (это не относится к шайбам фирмы 
Specialty Products ), то эта шайба будет отображена с максимальным углом 
конуса и далее система будет работать с ней как с нерегулируемой шайбой. В 
этом случае клавиши «Улучшить развал» и «Улучшить схождение» появятся 
снова, вместе с полосой прокрутки. 
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Использование нерекомендованных параметров шайб 
Можно отказаться от рекомендуемого угла конуса и угла ориентации шайбы и  
установить эти параметры вручную. Процедура следующая: 

Нажатие клавиши «Повернуть шайбу вправо» обеспечивает поворот шайбы 
вправо на новый угол ориентации. 

Нажатие клавиши «Повернуть шайбу влево» обеспечивает поворот шайбы 
влево на новый угол ориентации. 

Нажатие клавиши «Увеличить конус шайбы» обеспечивает увеличение угла 
конуса шайбы до следующего большего значения. 

Нажатие клавиши «Уменьшить конус шайбы» обеспечивает уменьшение угла 
конуса шайбы до следующего меньшего значения. 

При данном выборе углы конуса и ориентации шайбы подсвечивается желтым 
на экране и и диаграммы слева показывают качество регулировки. Также 
появляется функциональная клавиша «Автоматически вычислить шайбу». 
Нажмите ее, чтобы сбросить установленные вручную параметры и разрешить 
системе самой рассчитать необходимую шайбу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры левой шайбы можно установить вручную 
независимо от правой шайбы. При желании параметры 
одной шайбы можно установить вручную, а параметры 
другой шайбы позволить системе рассчитать 
автоматически. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании двухсекционных шайб производства 
Hunter и отображении шайбы как нерегулируемой в 
результате необходимой коррекции - шайба 
ориентируется для обеспечения наилучшей возможной 
коррекции. В этом случае ее «конусность» изменить 
нельзя, но угол ориентации может быть изменен как на 
обычной цельной шайбе. 

Как связаться с производителями шайб 
Чтобы получить консультацию по использованию шайб производства Hunter, 
позвоните по телефону 1-800-828-0255. 

Чтобы получить консультацию по использованию шайб производства Shimco, 
позвоните по телефону 1-800-525-6505. 

Чтобы получить консультацию по использованию шайб Specialty Products, 
позвоните по телефону 1-800-525-6505. 
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Регулировка передних колес шайбами 
Экран «Регулировка передними шайбами» позволяет отрегулировать развал и 
продольный наклон передних колес посредством подклинивания передних 
рычагов управления. 

Этот экран вызывается нажатием клавиши «Регулировка передними шайбами» 
на экране «Измерения и регулировки автомобиля». Эта функциональная 
клавиша появляется только в том случае, если база данных спецификаций 
определяет, что на данном автомобиле можно произвести такую регулировку. 

 

Информация о передних шайбах 
На некоторые автомобили с подвеской типа КДР (короткий длиный рычаг) 
шайбы устанавливаются между рамой автомобиля и опорным брусом верхнего 
рычага управления. Установка нужного количества шайб в месте крепления 
каждого опорного бруса  одновременно обеспечивает регулировку и развала, и 
продольного наклона колеса. Сложно рассчитать требуемые изменения шайбы, 
особенно если верхний рычаг управления несимметричен. В базе 
спецификаций имеется информация, которая позволяет системе правильно 
рассчитывать необходимые изменения шайбы даже для несимметричных 
верхних рычагов управления. 

Порядок регулировки с помощью шайб 
После измерения продольного наклона нажмите «Регулировать передними 
шайбами» 

Поставьте колеса прямо вперед. 

Посмотрите отображаемые на экране необходимые изменения шайбы. 
Отрицательное число означает, что в соответствующем месте толщину шайбы 
нужно уменьшить на указанную величину; положительное число означает, что 
толщину шайбы необходимо увеличить. 

По желанию нажмите клавишу «Заблокировать измерения». После этого на 
экране появится надпись «Результаты измерений заблокированы!», и система 
«заморозит» отображаемые необходимые изменения шайбы. Теперь можно 
отвернуть болты опорного бруса без потери информации о необходимых 
изменениях шайбы. Чтобы «разморозить» результаты измерений и вернуться в 
нормальный режим работы, нажмите клавишу «Разблокировать измерения». 

По окончании регулировки нажмите клавишу «OK» и экран закроется. 
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Регулировка с помощью передних пазов и эксцентриков 
На экране «Регулировка передними эксцентриками» отображаются значения 
развала и продольного наклона передних колес при регулировке с помощью 
эксцентриков на опорном брусе рычага управления. Этот экран вызывается 
нажатием клавиши «Регулировка передними эксцентриками» на экране 
«Измерения и регулировки автомобиля». Эта функциональная клавиша 
появляется только в том случае, если база данных спецификаций определяет, 
что на данном автомобиле можно произвести такую регулировку. 

 
На экране «Регулировка передними пазами» отображаются значения развала и 
продольного наклона передних колес во время регулировки опорного бруса 
контрольного рычага с использованием пазов, через которые проходят 
крепежные болты. Этот экран вызывается нажатием клавиши «Регулировка 
передними пазами» на экране «Измерения и регулировки автомобиля». Эта 
функциональная клавиша появляется только в том случае, если база данных 
спецификаций определяет, что на данном автомобиле можно произвести такую 
регулировку. 

 
Информация о передних эксцентриках и пазах 

На некоторых автомобилях с подвеской типа КДР имеются эксцентрики, 
которые позволяют перемещать рычаг управления по отношению к опорному 
брусу. На других опорный брус крепится к раме с помощью болтов, проходящих 
через  пазы. Вращение эксцентриков или перемещение бруса в пазах 
позволяет одновременно регулировать и развал, и продольный наклон колеса. 
Один конец контрольного рычага сдвинуть на необходимое расстояние трудно, 
но еще труднее сдвинуть на необходимое расстояние одновременно оба его 
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конца. В базе спецификаций имеется информация, которая позволяет системе 
направлять действия техника во время выполнения простой операции, в 
результате которой оба конца рычага управления будут сдвинуты на нужное 
расстояние. Эта операция дает нужный результат даже на автомобилях с 
эксцентриками на нижнем контрольном рычаге. 

Порядок регулировки с помощью пазов и эксцентриков 
Схема работы с этими двумя экранами идентична. Приведенные ниже 
иллюстрации относятся к регулировке с помощью пазов. 

Измерьте продольный наклон и нажмите «Регулировать передними пазами». 

Открывается окно, показывающее регулировку левого переднего колеса с 
помощью пазов. Переходы на правое и левое колесо осуществляется нажатием 
клавиш «Показать правое колесо» и «Показать левое колесо». 

 
Регулировку следует проводить при поднятой передней оси. Для этого 
предусмотрена функциональная клавиша с ярлыком «Поднять передние 
колеса». Нажмите эту клавишу и следуйте инструкциям по подъему передних 
колес как описано в разделе «Регулировка с поднятыми осями». 

После того, как передние колеса будут подняты, все будет готово к тому, чтобы 
начать регулировку. 
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Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. Снизу контрольного рычага появяться диаграмма. 

 
Отрегулируйте тыловой паз, добившись установки индикатора в положение, 
максимально приближенное к центру диаграммы. 

 
Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
измерений. Снизу контрольного рычага появиться диаграмма. 

 
Отрегулируйте фронтальный паз, добившись установки индикатора в 
положение, максимально приближенное к центру диаграммы. 
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В случае необходимости продолжите регулировку и доведите ее до 
максимальной точности, переключаясь между фронтальным и тыловым пазом 
нажатием клавиши «Готово». Каждый раз при нажатии клавиши «Готово» 
алайнер, прежде чем переключиться на другой паз и показать его диаграмму, 
повторно анализирует необходимые изменения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой операции подразумевается, что контрольный 
рычаг имеет симметричную конфигурацию. Если рычаг 
управления имеет симметричную конфигурацию, 
результаты регулировки окажутся верными с первого 
раза. Если контрольный рычаг имеет иную 
конфигурацию, регулировку все равно можно произвести 
с помощью дисплея, но может потребоваться 
дополнительная «точная настройка», как описывалось 
выше. 

При окончании регулировки нажмите клавишу  «Опустить колеса и закончить». 

Регулировка одного переднего колеса с помощью пазов и 
эксцентриков 

Иногда может оказаться целесообразным отрегулировать развал и продольный 
наклон только одного колеса. Например: 

Если значения развала и продольного наклона одного колеса находятся 
в пределах допусков и лишь немного не совпадают со спецификациями, 
их можно оставить без изменений. 

Если значения развала и продольного наклона одного колеса 
невозможно привести в точное соответствие со спецификациями, 
можно отрегулировать их до максимально возможного совпадения. 

В таких случаях важно, чтобы значения развала и продольного наклона были 
симметричны по обеим сторонам. Система позволяет отрегулировать развал и 
продольный наклон одного колеса так, чтобы они совпадали с развалом и 
продольным наклоном другого колеса, в результате чего возникнет симметрия 
регулировки, даже если ее результаты не будут совпадать со спецификациями. 
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Экран «Снимок односторонних регулировок» позволяет делать моментальные 
«снимки» результатов измерений развала и продольного наклона одного 
переднего колеса, чтобы затем использовать их в качестве «временных 
спецификаций» для колеса с другой стороны. 

 
Его вызов осуществляется нажатием клавиши «Регулировать только одно 
колесо» на экране «Регулировка передними шайбами» или «Регулировка 
передними эксцентриками и пазами». 

Процедура следующая: 
Если Вы хотите отрегулировать левое колесо, а правое оставить без 
изменений, нажмите клавишу «Регулировать только левое колесо». 
ИЛИ 
Если Вы хотите отрегулировать правое колесо, а левое оставить без 
изменений, нажмите клавишу «Регулировать только правое колесо». 

Когда значения развала и продольного наклона на колесе, которое не 
будет регулироваться, станут стабильными, система сохранит эти 
значения и будет их использовать в качестве базовых при регулировке 
другого колеса; после этого данный экран закроется. 

Если регулироваться будет только одно колесо, функциональная 
клавиша начала процедуры регулировки другого колеса будет 
недоступна. Отображаемые для колеса изменения – это величина 
регулировки, которую необходимо выполнить для того, чтобы развал и 
продольный наклон данного колеса совпали с развалом и продольным 
наклоном другого колеса. 

Для возврата в режим регулировки обоих колес нажмите клавишу 
«Регулировать оба колеса». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете отрегулировать одно колесо настолько, 
насколько оно позволяет это сделать, затем нажать 
клавишу «Регулировать только одну сторону» и 
выполнить описанную выше процедуру, чтобы привести 
другое колесо в соответствие с только что 
отрегулированным. 
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Регулировка схождения программным инструментом WinToe® 
Экран программного инструмента WINTOE® позволяет регулировать передние 
рулевые тяги без блокировки рулевого колеса во время регулировки. Это может 
значительно облегчить регулировку схождения, поскольку возможность 
поворота колес обеспечит более открытый и удобный доступ к 
соответствующим рулевым тягам. 

 
Этот экран вызывается нажатием клавиши «Регулировка схождения WinToe» на 
экране «Измерения и регулировки автомобиля». 

ШАГ 1: Отнивелируйте рулевое колесо. Не забудьте запустить двигатель и 
воспользоваться усилителем рулевого управления, если таковой установлен на 
автомобиле. Вращайте рулевое колесо в обе стороны, постепенно уменьшая 
амплитуду вращения, до тех пор, пока оно не отнивелировано. Блокировать 
рулевое колесо необязательно. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» текущих 
значений схождения. 

ШАГ 2: На экране появится диаграмма, соответствующая правому колесу. 

 
Следуя инструкциям на экране, отрегулируйте правую поперечную рулевую 
тягу так, чтобы индикатор на диаграмме оказался в центровом положении. 

 



104 • Подробные сведения об эксплуатации. Pro-Align® Wheel Alignment Systems Operation Instructions 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» новых 
значений схождения. 

ШАГ 3: На экране появится диаграмма, соответствующая левому колесу. 
Следуя инструкциям на экране, отрегулируйте левую поперечную рулевую тягу 
так, чтобы индикатор на диаграмме оказался в центровом положении. 

 
Нажмите клавишу "Готово". 

ШАГ 4: На экране появится единая диаграмма. Поверните колеса прямо и 
убедитесь в том, что рулевое колесо отнивелировано, когда индикатор 
диаграммы находится в центровом положении. 

 

Нажмите Готово для завершения процедуры WinToe.  

Регулировка с поднятыми осями 
В силу особенностей конструкции автомобиля для проведения регулировки 
развала, продольного наклона передних колес и развала задних колес может 
возникнуть необходимость в их подъеме. При подъеме колеса и датчики 
двигаются, соответственно измеряемые значения углов меняются. Для 
обеспечения точности даже при таких изменениях система может делать 
поправку на смещение колес и датчиков. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Когда поднята одна из осей, система отключает 
функциональные клавиши, позволяющие делать 
измерения, которые не следует делать при поднятых 
осях. К этим функциональным клавишам относятся 
«Измерить продольный наклон», «Регулировать задними 
шайбами», «Регулировать передними шайбами», 
«Регулировать схождение с WinToe» и «Сохранить 
измерения «До». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура не будет полезной для установки задних 
шайб, передних клиньев и т.п., если для регулировки 
необходимо снимать датчик и колесо. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь этим методом для 
регулировки схождения при поднятых осях! Схождение 
следует регулировать ТОЛЬКО на автомобиле, стоящем на 
стенде . При поднятых осях отображаемые значения 
схождения не отмечаются цветом по результатам их 
сравнения с соответствующими спецификациями. 

Процедура поднятия оси 
Экран «Процедура поддомкрачивания оси» позволяет измерить изменения, 
происходящие во время подъема оси, и сделать на них поправку после ее 
опускания. 

 
Он вызывается нажатием клавиши «Подъем или опускание оси» на экране 
«Измерения и регулировки автомобиля» или на экране «Регулировка 
передними эксцентриками и пазами» в начале регулировочной процедуры.  
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Подъем оси осуществляется в следующем порядке: 

Начните с установки автомобиля на стенд в обычное положение. 

Нажатием клавиши «Поднять передние колеса» или «Поднять задние 
колеса» выберите соответствующую ось.  

Если поднимаются передние колеса, выверните руль прямо вперед. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» 
текущих измерений. 

Поднимите выбранную ось и опустите ее на опоры. 

Если поднимаются передние колеса, выверните руль прямо вперед. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе еще раз сделать 
«снимок» текущих измерений. 

Экран закроется. 

Если поднимается передняя ось, система сделает поправку на изменения в 
развале и продольном наклоне передних колес, возникающие в результате 
подъема. Если поднимается задняя ось, система сделает поправку на 
изменения в развале задних колес. 

Опускание оси осуществляется в следующем порядке: 

Нажатием клавиши «Выбрать переднюю ось» или «Выбрать заднюю 
ось» выберите соответствующую ось. 

Опустите ось. 

Качните автомобиль. 

Нажмите клавишу "Готово". Экран закроется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При опускании оси клавишу «Готово» можно нажать как 
до, так и после того, как ось будет опущена. При 
опущенной оси «снимки» результатов измерений не 
производятся. 

Сохранение измерений «До» 
Экран «Сохранить измерения регулировки До» позволяет сохранить 
результаты измерений автомобиля, сделанные до проведения регулировки. 
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Он вызывается нажатием клавиши «Сохранить измерения» на экране 
«Измерения и регулировки автомобиля». 

Процедура следующая: 

Выверните колеса прямо вперед по индикатору диаграммы на экране. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» 
измерений «До». 

Экран закроется. 

Просмотр измерений «До» 
Обычно текущие значения измерений отображаются на экране «Измерения и 
регулировки автомобиля». Просмотреть измерения «До» можно, нажав на 
клавишу «Показать измерения «До». На экране появятся результаты измерений 
до регулировки. Их можно просматривать в числовом формате, формате 
«регулировки в ноль» или в виде диаграммы. 

Это фиксированные значения. Во время отображения результатов измерений 
«До» регулировать что-либо невозможно. Функциональные клавиши, с 
помощью которых осуществляются измерения и регулировки, например, 
«Измерить продольный наклон» или «Регулировать задними шайбами», будут 
отключены. 

Для возврата к отображению текущих результатов измерений автомобиля 
нажмите клавишу «Показать текущие измерения». Экран «Измерения и 
регулировки автомобиля» вернется в обычный «динамичный» режим. 

Печать результатов измерений 
Экран «Печать отчета регулировки» позволяет распечатать результаты 
регулировочных измерений «до» и «после», а также спецификации. 

 
Он вызывается нажатием клавиши «Печать отчета» на экране «Измерения и 
регулировки автомобиля» или «Спецификации автомобиля». 

Выверните колеса прямо вперед по индикатору диаграммы по экране. 

Нажмите клавишу «Готово» – это позволит системе сделать «снимок» 
измерений «После». 

Принтер начнет печать и экран закроется. Во время печати Вы можете менять 
экраны и продолжать работу. 
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Сведения об оборудовании 

4.1 Датчики 

Очистка обычных датчиков и уход за ними 
Для очистки датчиков используйте мягкий чистящий раствор для мытья окон; 
им можно протирать датчики и адаптеры. 

 ВНИМАНИE: Не подставляйте датчики под струю воды и не 
погружайте их в жидкость. Не наносите чистящий раствор на 
датчики из распылителя. Это может вызвать повреждения их 
электрической схемы и оптических компонентов. 

Содержите штанги колесного адаптера в чистоте и в смазке. Смазывайте их по 
мере необходимости небольшим количеством легкой смазки, например, WD-40. 

 ВНИМАНИE: Не смазывайте центральный червячный вал. 

4.2 Диагностика датчиков 
Функция диагностики датчиков предназначена только для уполномоченных 
представителей сервисной службы компании Хантер Инжиниринг. 

Нажатие клавиши «Диагностика датчиков» на экране, доступной на исходном 
экране, позволит провести автоматическую проверку всех датчиков сразу, 
отдельных датчиков и даже отдельных углов. 

Если отдельные зоны помечены на экране красным, значит они не охвачены 
датчиками. 

4.3 Калибровка электронных датчиков 
Функция калибровки датчиков предназначена только для уполномоченных 
представителей сервисной службы компании Хантер Инжиниринг. 

Нажимайте клавишу сдвига меню  до тех пор, пока на экране не появится 
функциональная клавиша «Калибровать датчики». 

Нажмите клавишу «Калибровать датчики» – на дисплее отобразится экран 
«Калибровка датчиков». 

На этом экране будет отображена следующая информация: тип датчиков, что  
будет калиброваться и процедура калибровки. 

Подробную информацию о калибровке датчиков см. в формах 3720T, 4059T и 
4346T. 
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Калибровку следует выполнить до начала работы с датчиками. Если 
калибровка не будет завершена успешно, система не  сможет обеспечить 
точность регулировки. Данные, необходимые для калибровки датчиков, 
хранятся в самих датчиках. После замены платы управления измерительным 
преобразователем датчика его калибровку необходимо произвести повторно. 

 

Датчики калибруются комплектами и должны хранится в комплектах – это 
позволит избежать частой повторной калибровки. Однако если передние или 
задние датчики из одного комплекта используются с передними или задними 
датчиками из другого комплекта, для такого нового комплекта необходимо 
произвести «калибровку в ноль». 

Калибровку следует проводить тщательно и в полном соответствии с 
инструкциями. Калибровка будет неточной, если ее провести второпях. 

4.4 Обслуживание мишеней 

Грязные мишени затрудняют работу датчиков 
Мишени, имеющие точную структуру, анализируются софтом камер для 
определения расположения и ориентации колес автомобиля.  Очевидно, что 
мишени загрязняются при использовании и софт имеет некоторый допуск на 
помехи.  При большом накоплении грязи, софт объявляет мишень 
ненайденной.  Очищение мишени восстанавливает должную 
функциональность. 

Очищение мишеней должно быть первым этапом поиска неисправностей при 
проблемах определения мишеней. 

Инструкции по очистке мишеней 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не очищайте мишени полотенцами, которые 

используются в мастерской во избежании возникновения 
на них масляного налета. 

Предпочтительно применение влажных салфеток Armor All® Glass Wipes, 
которые очищают мишени не оставляя при этом пленки грязи.  

Полностью протрите всю лицевую поверхность мишени.  

Обратной стороной салфетки повторно протрите мишень. 

Мишень готова к использованию в течении 30 – 60 секунд, после полного 
испарения раствора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При сильном загрязнении мишеней, используйте 
очистители типа Weiman® , Formula 409® или Fantastik®.  
При использовании распылителей, распылите раствор 
на качественную бумажную салфетку типа Bounty® или 
Brawny®, а затем очистите мишень.  

 Универсальные очистители могут оставлять пленку на 
поверхности мишеней и затруднить обнаружение 
мишеней.   Для очищения сильного загрязнения 
воспользуйтесь специальными влажными салфетками 
как описано выше. 
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4.5 Диагностика мишеней 
Образ каждой мишени выводится по-средством камер на экран диагностики 
датчиков.  Проблемы работы датчиков (например грязные мишени) могут быть 
анализированы путем выведения образа каждой мишени.  

Как и при проведении стандартной регулировки, установите мишени на 
автомобиль на подъемнике.  

Откройте экран диагностики по следующей схеме: 

На исходном или регулировочном экране нажмите клавишу сдвига 
меню до появления клавиши «Диагностика датчиков».  

Нажмите клавишу «Диагностика датчиков». 

Нажимате клавишу сдвига меню до появления клавиш «Левый образ» и 
«Правый образ». 

Нажмите необходимую клавишу и проанализируйте появившийся образ. 

Анализ образа мишени 

Образ мишени заполнит экран при успешном нахождении мишени камерой.  

Определите видимые помехи, такие как отблески света или пневмошланги.  

Определите любые несоответствия в образах мишеней. 

Сконцентрируйте очистку на загрязненных областях. 

Темные или светлые области внизу мишени возникают по причине растекания 
при неправильной очистке. 

Обратите внимание на световые блики.  

4.6 Обслуживание камер 
Выполнение всех операций, связанных с техническим обслуживанием камеры, 
следует поручать только уполномоченным представителям сервисной службы 
компании Hunter.  Не касайтесь линз камеры руками и инструментами.  

НЕ пытайтесь очистить линзы камеры стандартным раствором для мойки окон 
и тряпкой или с помощью имеющегося в мастерской воздушного компрессора. 
В случае возникновения необходимости в очистке ее следует производить с 
помощью специальной жидкости для чистки оптики (например, с помощью 
очистителя линз, продающегося в магазинах фото- и кинопринадлежностей) 
или с помощью упаковок со сжатым воздухом (продаются в магазинах 
компьютерной техники). 

4.7 Обслуживание колесных адаптеров 
Содержите штанги колесного адаптера в чистоте и в смазке.  Смазывайте их по 
мере необходимости небольшим количеством легкой смазки, например, WD-40. 



112 • Сведения об оборудовании Pro-Align® Wheel Alignment Systems Operation Instructions 

 ВНИМАНИE: Не смазывайте центральный червячный вал и 
отверстие для него в колесных адаптерах. 

4.8 Дистанционный индикатор 
Дистанционный индикатор позволяет технику свободно передвигаться по 
ремонтному боксу во время регулировки автомобиля. Для детальных 
инструкций по экплуатации индикатора обратитесь к форме 5328-T. 

Базовая модель 30-419-1 не поддреживает беспроводную связь. 

Безпроводная 30-421-1 поддреживает беспроводную связь.  
Беспроводная связь требует наличие XF2 приставки, 232-201-1. 

Беспроводная Плюс модель 30-418-1 поддреживает беспроводную 
связь.  Беспроводная связь требует наличие XF2 приставки, 
232-201-1. 

4.9 Передатчик пульта дистанционного управления 
Если передатчик пульта дистанционного управления перестал 
функционировать нормально, вероятно, необходимо заменить батарею. 
Следует использовать щелочную батарею напряжением в 9 В. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Щелочная батарея необходима для подачи тока нужного 
типа для работы передатчика. 

4.10  Идентификация программного обеспечения 
Экран «Программное обеспечение» позволяет получить информацию о 
программном обеспечении, установленном в системе на данный момент. 

 
Он вызывается нажатием клавиши «Программное обеспечение» на экране 
«Сброс». Содержание этого экрана не требует разъяснения. 
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4.11 Снятие и установка программного картриджа 
Выключите систему и отсоедините шнур питания от источника питания. 

Удалите два крестовых винта, крепящих крышку программного картриджа  к  
консоли. 

 

Снимите крышку программного картриджа. 

Извлеките установленный программный картридж из консоли. 

Вставьте в консоль новый программный картридж. Проследите на четкой 
установкой картриджа в разъем. 

Установите крышку программного картриджа на место и закрепите ее 
отвернутыми ранее двумя крестовыми винтами. 

Подключите шнур питания к системе и к источнику электропитания. 

4,12 Электронный ключ 
Вместе с программным картриджем 

поставляется электронный ключ, который 

выглядит как большая часовая батарея. 
Этот ключ необходим для активации 

программы Pro-Align.  

При установке программного картриджа в РА100 без установки 
соответственного ключа на плате – возникает сообщение ошибки.  

Pro-Align НЕ будет нормально работать, если необходимый электронный ключ 
не установлен! 

Замена электронного ключа 
Выключите систему и отсоедините шнур питания от источника питания. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вместо того чтобы отсоединять шнуры питания и видео 
монитора – он может быть отставлен в сторону. 

Выключите монитор. Отсоедините шнуры питания и видео монитора с консоли. 

Снимите монитор с консоли. 
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Снимите кожух с консоли вывинтив шесть болтов (два на каждой стороне и два 
сзади). 

Снимите установленный в плату ключ. 

Вставьте новый электронный ключ в гнездо на плате в правой стороне консоли. 

Установите кожух консоли и закрепите шесть болтов.  

Установите монитор. 

Подключите шнур питания к системе и к источнику электропитания. 
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Дополнение 

5.1 Регулировка подрамника 
Новое устройство современных автомобилей изменило многие аспекты 
регулировки, однако одной из главных проблем является присутствие в них 
подрамной конструкции, которую часто называют «люлькой». 

Многие переднеприводные легковые автомобили с цельным кузовом имеют 
очень мало средств для регулировки развала и продольного наклона передних 
колес, а на некоторых они вообще отсутствуют. Недостаток этих средств 
вынудил искать дополнительные методы регулировки углов установки колес, 
чтобы довести их до указанных производителем спецификаций. 

Одним из открытых в результате методов стал эффективный для некоторых 
автомобилей метод смещения люльки в сборе вперед, назад либо в ту или 
другую сторону.  

Определение возможных недолжных позиций подрамника 
Люлька в сборе может оказаться в неправильном положении в результате 
аварии, несоблюдения момента затяжки болтов или неправильной установки 
после снятия для проведения ремонта двигателя или трансмиссии. 

Осмотрите балки люльки и поперечные элементы ее конструкции на предмет 
наличия повреждений. Погнутые или поврежденные элементы конструкции 
люльки являются верными признаками того, что она, скорее всего, находится в 
неправильном положении. Затяжка крепежных болтов без соблюдения 
моментов затяжки может привести к самопроизвольному перемещению люльки 
во время разгона и торможения. 

Люльку в сборе можно зафиксировать и в положении, которое будет немного 
отличаться от нормативного, например, небольшим сдвигом в сторону, вперед 
или назад. Такая возможность существует из-за увеличенного размера рамных 
отверстий в балках люльки. 

Невозможность регулировки развала или продольного наклона до нормативных 
спецификаций на одной из сторон автомобиля также является признаком того, 
что люлька находится в неправильном положении. Результаты измерений угла 
поперечного наклона тоже могут оказаться полезными при определении 
правильности положения люльки. Еще один показатель – когда наблюдается 
значительное смещение при малом значении продольного наклона. 

Установленная в неправильное положение передняя люлька в сборе может 
повлиять на развал, продольный наклон, смещение, угол поперечного наклона 
и прилежащий угол. Возможные результаты: 

неправильная регулировка 
недостаточный диапазон регулировки 
преждевременный износ шин 
нестабильность автомобиля 
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неверные углы привода ведущих колес 

Установленная в неправильное положение задняя люлька также может 
повлиять на развал, схождение и угол тяги задних колес. Возможные 
результаты: 

Движение по собачьи 
Преждевременный износ шин 

Регулировка положения подрамнгика и углы развала, кастера, 
поперечного наклона и смещения 

Влияние положения подрамника на развал и Пч.Н 
Поскольку передняя люлька в сборе определяет положение нижнего рычага 
управления, неправильное поперечное положение люльки негативно повлияет 
на развал и угол поперечного наклона передних колес. 

Когда люлька в сборе сдвигается в ту или другую сторону, один нижний рычаг 
управления выворачивается наружу, что уменьшает развал и увеличивает 
поперечный наклон, а другой нижний рычаг управления выворачивается 
внутрь, что увеличивает развал и уменьшает поперечный наклон. 

Неправильное поперечное положение задней люльки в сборе повлияет на 
развал задних колес таким же образом. 

Процедура для должного расположения узла подрамника 
Эта процедура зависит от производителя автомобиля, однако принцип 
изменения положения люльки в сборе и последствия, которые это изменение 
возымеет для углов установки колес, износа шин, деталей подвески, привода 
ведущих колес и рулевого управления, остаются неизменными в масштабах 
всей автомобильной промышленности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Люлька в сборе имеет одно и только одно 
правильное положение, которое обычно определяется 
регулировочными отверстиями в люльке и корпусе 
автомобиля. Регулировка положения люльки по методике, 
отличающейся от рекомендуемой производителем, 
автоматически означает принятие полной ответственности за 
такую регулировку; к этому не следует относиться 
легкомысленно, поскольку результаты могут оказаться 
опасными и очень дорогими в финансовом отношении. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изложенные в этом разделе сведения не 
заменяют собой информацию, предоставленную 
производителем автомобиля в отношении ремонтно-
регулировочных работ, связанных с люлькой. 

В целом, люлька по отношению к кузову должна располагаться так, чтобы 
соблюдались регулировочные нормативы привода ведущих колес, подвески и 
системы рулевого управления. Точное положение люльки в сборе обычно 
описано в руководстве по техническому обслуживанию, публикуемом 
производителем автомобиля. 
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5.2 Детали файлов управления работой 
Управление работой сохраняет файл “workdata.txt” на установленной USB 
памяти. Файл открывается любой программой обработки электронных таблиц. 
На USB пямяти имеются и другие нечитаемые любой программой или системой 
файлы, за исключением самого стенда PA100. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изменяйте файл “workdata.txt”. Любое 
изменение приведет к затруднением его считывания 
программой. Сохранение файла после его просмотра с 
помощью EXCEL приведет к изменению файла. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Hunter Engineering Company не предоставляет никакой 
поддрежки при использовании данного файла вне среды 
РА100. 

Файл “workdata.txt” содержит информацию необходимую для распечатки. Он не 
содержит спецификаций автомобиля. 

В любом наряд-заказе содержится четыре ряда данных для двуосного 
автомобиля. Первые два ряда это измерения ДО для обеих осей и 
соответственно последние два ряда – измерения ПОСЛЕ. 

Описание содержания каждого поля в файле “workdata.txt”: 

1. Номер наряд-заказа. 
2. ФИО клиента 
3. Адрес клиента 
4. Адрес клиента Строка 2 
5. Телефон клиента 
6. ИНА 
7. Номер гос. регистрации 
8. Дата первой регистрации 
9. Километраж 
10. Имя техника 
11. Строка для изменения 
12. Строка для изменения 
13. Строка для изменения 
14. Строка для изменения 
15. Строка для изменения 
16. Строка для изменения 
17. Строка для изменения 
18. Строка для изменения 
19. Версия управления работой 
20. Действителен 
21. Дата и время 
22. Зарезервировано 
23. Модель автомобиля 
24. Лековой Грузовой 
25. Измерения ДО ПОСЛЕ 
26. Количество осей 
27. Ось по данной записи (0, 1,2,...) 
28. Базовая ось 
29. Колесная база по самой передней оси 
30. Ширина колеи 
31. Развал, левый 
32. Развал, правый 
33. Развал, кросс 
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34. Кастер, левый 
35. Кастер, правый 
36. Кастер, кросс 
37. Кастер динамичный, левый 
38. Кастер динамичный, правый 
39. Кастер динамичный, кросс 
40. Кастер динамичный смещение, левый 
41. Кастер динамичный смещение, правый 
42. ПУ, левый 
43. ПУ, правый 
44. ПчН, левый 
45. ПчН, правый 
46. Схождение, левый 
47. Схождение, правый 
48. Схождение, суммарное 
49. Направление прямо вперед или угол тяги 
50. Направление прямо вперед или угол тяги по отношению к центровой 
линии датчиков. 
51. Смещение, угол, снимок. 
52. Смещение, угол, вживую. 
53. Смещение, дистанция, снимок. 
54. Поворот от упора до упора, левое колесо, левый поворот 
55. Поворот от упора до упора, левое колесо, правый поворот 
56. Поворот от упора до упора, правое колесо, левый поворот 
57. Поворот от упора до упора, правое колесо, правый поворот 
58. Обратное схождение на повороте 
59. Обратное схождение на повороте, измеренная разница колес, левый 
поворот 
60. Обратное схождение на повороте, измеренная разница колес, правый 
поворот 
61. Разница колесной базы, угол, снимок. 
62. Разница колесной базы, угол, снимок. 
63. Разница колесной базы, дистанция, снимок. 
64. Разница ширины колеи, угол, снимок. 
65. Разница ширины колеи, угол, вживую. 
66. Разница ширины колеи, дистанция, снимок. 
67. Разница по боковому вылету, угол, левый, снимок. 
68. Разница по боковому вылету, угол, левый, снимок. 
69. Разница по боковому вылету, дистанция, левый, снимок. 
70. Разница по боковому вылету, угол, правый, снимок. 
71. Разница по боковому вылету, угол, правый, вживую. 
72. Разница по боковому вылету, дистанция, правый, снимок. 
73. Смещение, угол, снимок. 
74. Смещение, дистанция, снимок. 
75. Колесная база усредненная по левым и правым измерениям, 
дистанция. 
76. Схождение, поднятое процедура Ауди, левое 
77. Схождение, поднятое процедура Ауди, правое 
78. Схождение, поднятое процедура Ауди, суммарное 
79. Схождение, поднятое процедура Ауди, кросс. 
80. VAG поднятое схождение кросс спецификации  
81. VAG пререгулировочное поднятое схождение спецификации 
82. Угол трения, угол тяги относительно к базовому углу тяги и трения. 

При отсутствии измерений появляется одно из следующих сообщений  
“E” – Измерений НЕТ. 
”V” – Измерения не действительны 
”S” – Измерения не стабильны 

Используются следующие единицы измерений:  
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1.1гр; 1.01гр; 1,1гр; 1,01гр; 1 1/32гр; 1гр05'; 1гр 
1.1мм 1.01мм; 1,1мм; 1,01мм; 1.1ммR; 1.1"R 




